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Kurzbericht Renaturierung des Neuendorfer Moores

1 Veranlassung / Zielstellung

Westmecklenburg zdhlt noch zum nordwestmitteleuropaischen Regenmoorgebiet (Succow
& JOOSTEN 2001)". Hier sind die Voraussetzungen fiir das Aufwachsen von Regenmooren
noch durch ein atlantisch geprégtes Klima gegeben, das sich im Vergleich zu anderen
Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns durch ein relativ hohes Niederschlagsdargebot
auszeichnet (MEHL et al. 2004)*.

Das Neuendorfer Moor als eines dieser westmecklenburgischen Regenmoore befindet sich
wenige Kilometer sidlich der Stadt Gadebusch, nordostlich der Ortschaft Krembz und
nordlich von Neuendorf (Abb. 1). Im Zentrum dieses Regenmoores sind bis zu 10 m starke
Hochmoorbildungen nachweisbar, die von Niedermoortorf unterschiedlicher Machtigkeit
umgeben sind. Die nordlich des Moores liegenden Bereiche werden vorwiegend von
Geschiebelehmen der Hochflachen gebiidet, sind somit gutes Ackerland. Westlich, sidlich
und ostlich stehen mosalkartlg Sande und Geschiebelehme der Moranenblldungen an.
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Abb. 1. Lage des Untersuchungsgebietes in Mecklenburg-Vorpommern sowie im Raum
Krembz/Neuendorf

Succow, M. & JoosTeN, H. [Hrsg] (2001): Landschafisékologische Moorkunde. - E. Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung (Négele u. Obermiller) (Stuttgart), 2. véllig neu bearb. Aufl.,, 622 8.

z MEHL, D. (2004): Grundlagen hydrologischer Regionalisierung: Beitrag zur Kennzeichnung der hydrologischen Verhélinisse in
den FluRgeblelen Mecklenburgs und Vorpommems. — Dissertalion, Ernst-Moritz-Amdt-Universlldt Greifswald,
Mathemalisch-NaturwissenschaRtllche Fakulldt, 156 S. + Anlagen,
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Das etwa 115 ha grofe und urspringlich baumfreie Moor wird heute von Bruchwaldern,
Forsten mit partiell nicht heimischen Gehélzen (zusammen ca. 80 ha) und verheideten
Arealen dominiert, unterbrochen durch Torfstiche und eingestreute Grinldnder. Der
Torfabbau spielte im Moor bis 1970 eine grofRRe Rolle. Dazu sind viele Entwasserungsgrében
angelegt worden, die nach Einstellung der Torfgewinnung verlandeten. Eine
Wiedervernassung der Flachen setzte daraufhin bereichsweise ein. Allerdings sind noch in
den 1980er Jahren umfangreiche Meliorationsmalinahmen durchgefihrt worden, die bis
heute Bestand haben. Hierbei sind u.a. im Norden des Moores tiefe Fanggrédben gezogen
worden und auch der Schildegraben zur Moorentwédsserung wurde vertieft und verrohrt. Auf
Grund der starken Entwéasserung sind erhebliche dkologische Degradationen im Moor
erfolgt.

Das Neuendorfer Moor unterliegt ausschlieBlich einer ,gebietsbirtigen® Speisung, da der
Grundwasserspiegel des flachenhaft verbreiteten obersten Grundwasserleiter auf Grund von
stauenden Schichten mit sehr geringer hydraulischer Leitfahigkeit mehrere Meter unterhalb
des Moorkorpers liegt (= Druckwasserspiegel). Das Moor ist deshalb von Natur aus als
echtes Regenmoor anzusehen. Aktuell erfolgt eine betrachtliche Speisung aus oberirdischen
Zuldufen, die im Regelfall Dranagewasser aus den umliegenden landwirtschaftlichen
Nutzflachen heranfiihren.

Ziel der Renaturierung des Neuendorfer Moores ist die Verbesserung der
Wasserverhaltnisse im Moor, die in mdglichst gro3en Bereichen zur Anregung von neuem
Moorwachstum fUhren soll. Diese Zielstellung erfordert daher einen Rdickhalt des
Niederschlagswassers.

Die Institut biota GmbH wurde deshalb im Marz 2006 durch das Amt fir das
Biosphédrenreservat Schaalsee mit der Planung und Durchfiihrung der Renaturierung des
Neuendorfer Moores beauftragt (Leistungsphasen HOAI 1-9). Die Planung wurde bis Mitte
Juli 2007 abgeschlossen. Die BaumaRnahmen erfolgten bis Anfang Juli 2008.

in Vorbereitung der Renaturierung des Neuendorfer Moores wurde bereits 2005 eine
Machbarkeitsstudie (biota 2005) erarbeitet, auf deren Grundlagenermittiung die
durchgefiihrten MalRinahmen beruhen.

Bei diesen Malinahmen handelt es sich um

Schaffung einer neuven Vorflutleitung DN 400 sidlich am Neuendorfer Moor vorbei,
um den zentralen Moorbereich vom Nahrstoffeintrag (Dranfelder) abzukoppeln. Dabei
aber Schaffung einer Regulationsméglichkeit zur bedarfsweisen Einleitung von
Wasser in das Moor (Wehr und Abschlagsméglichkeit) Mit der
Regulierungsmoglichkeit kann ggf. die Wasserbilanz des Moores durch
Zusatzeinspeisung von Oberflachenabfluss verbessert werden.

Verschluss des Gebietsauslasses des Neuendorfer Moores an der Einmiindung des
Graben B 14 in den LV 30 (Schilde)

Erganzende Verschlisse mehrerer Graben durch gedichtete Pfahlreihen zur
Unterstitzung des Gebietsverschlusses sowie zur bereichsweise starkeren Anhebung
der Wasserspiegellagen um teilweise bis zu 40 cm, wiederum ausgehend von den
Anfang April 2005 festgestellten Freiwasser- bzw. Moorwasserstdnden
(Grundwasser).
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2 Durchgefiihrte Abstimmungen und Einbeziehung der zustandigen
Behorden und betroffenen Eigentiimer

Wihrend der gesamten Planungsphase erfolgte eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber sowie mit betroffenen Eigentiimern und Pachtern.

Als Trager offentlicher Belange wurden folgende Institutionen beteiligt sowie um ihre
Stellungnahme zum Vorhaben gebeten.

- Amt fur Landwirtschaft, Wittenburg

- Amt Gadebusch, Stadt Gadebusch

- Amt Litzow — Libstorf

- Gemeinde Pokrent

- Gemeinde Krembz

- Landesamt fiir Brand- und Katastrophenschutz M-V, Munitionsbergungsdienst, Schwerin
- Landesamt fiir Denkmal- und Bodendenkmalpflege, Mecklenburg - Vorpommern
- Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Giistrow

- Landesamt fiir Forsten und Grofischutzgebiete M-V, Malchin

- Landesvermessungsamt M-V, Schwerin

- Landkreis Nordwestmecklenburg

- Deutsche Telekom AG, Niederlassung Nordost

- Woasser- und Bodenverband ,Boize — Sude — Schaale"

- Wasser- und Bodenverband ,Stepenitz/Maurine™

- Wasserbeschaffungsverband — Abwasserzweckverband ,Sude Schaale”

- E.ON Hanse, Biitzow

- GDMcom, VNG Verbundneiz Gas AG

- Kabel Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co.KG

- Kreisbauernverband e.V., Grevesmihlen

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Landesjagdverband, Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Das Amt fir das Biosphérenreservat Schaalsee (bernahm die Aufgabe, die
Eigentlimer/Pachter, welche im potentiellen Verndssungsbereich oder angrenzend
Grundstiicke besitzen Uber die geplanten Malinahmen zu informieren und die notwendigen
Einverstandniserkldrungen einzuholen.
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3 Darstellung des Zustandes vor und nach der Bauphase

Bypass

Ziel:
- Minimierung der Entwasserung
- Minimierung der Nahrstoffzufuhr

Zustand / Defizite vor der Baumanahme

Durchgefiihrte MaBnahme

- Durchleitung des nédhrstoffreichen Wassers
durchs Moor (B14)
- Entwéasserung des Neuendorfer Moores

- Bau einer Regenwasserrohrleitung als Bypass

am siddlichen Rand, Anbindung an vorhandenen
Schacht siidostlich des Neuendorfer Moores

Mafnahme

Blick (iber die landwirtschaftlichen Flachen vor der

4 sichtbare Uberflurschachte (hier R6) belegen die

Existenz der 1.570 m langen Regenwasser-

rohrleitung

Einlaufbereich der Rohrleitung mit Staubecken
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Retentionsgraben

Ziel:

- Umkehrung des Langsgefélles — zum Bypass

- Ausbildung eines Retentionsbeckens zum  Riickhalt des Wassers in der Natur
- naturnahe Laufgestaltung

Zustand vor der BaumaBlnahme Durchgefiihrte MaBnahme
- ausgebauter Graben mit Trapezprofil
- Gefélle in Richtung B 14
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Durchlass

Ziel:

- Umkehrung des Langsgefélles - zum Bypass

Zustand vor der BaumafRnahme

Durchgefiihrte MaBnahme

- Stahlrohrdurchlass mit Gefélle zum B 14

- Einbau eines Betonrohrduchlasses DN 500

Durchlass

Fertiggestellter  Auslaufbereich des  neuen
Durchlasses

Eintaufbereich mit Dammschiittung (geradezu) zur
Lenkung des Wassers zum Bypass.
Dammschiittung dient als Uberlaufschwelle bei der
Regulierung des Wassers
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Durchlass mit requlierbarem Stau

Ziel:
- Umkehrung des Langsgefélles — zum Bypass

- Regulierung des Wassers: bei Trockenperioden kann das Moor mit Wasser versorgt werden —
nahrstoffhaltiges Wasser ist dann besser als kein Wasser

Zustand vor der BaumafBnahme

Durchgefiihrte MaBnahme

- Stahlrohrdurchlass mit Gefélle zum B 14

- neuer Betonrohrdurchlass DN 530 mit

regulierbarem Stau (Einlaufbereich)

i

Auslaufbereich des neu errichteten Durchlasses

Institut diefa 2008
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Grabenstaue

Ziel:
- Zur Anhebung des Wasserstandes im Moor, teilweise bis zu 40 cm, wurde der Gebietsauslass mit

verschlossen. Im Moor wird dieser Wiedervernédssungseffekt durch einfache Staue im
Grabensystem unterstiitzt

Durchgefiihrte MaBnahme

Einbau von gedichteten Holzpfahireihen, welche mit einer PE-Folie abgedichtet werden. Zur
Stabilisierung wurden die holzpfahireihen mit Lesesteinschiittungen angeboscht.

b

| ]

doppelreihiger Gebietsauslass einfacher Grabenstau

Messpegel

Durchgefiihrte MaBnahme

Zur  Kontrolle der Wasserstandsverdnderungen im Moor wurden 3 Messpegel (2
Oberflachenwassermesspegel, 1 Grundwassermesspegel) gesetzt.

Lt | R
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4 Planunterlagen

Folgende Planunterlagen wurden zur Durchfithrung der Renaturierung des Neuendorfer

Moores erstellt:

- Machbarkeitsstudie, 22.02.2005, Institut biota GmbH

- Vorplanung, 07.03.2006, Institut biota GmbH

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 12.07.2006, Institut biota GmbH
- Ausfilhrungsplanung, 10.09.2007, Institut biota GmbH

5 Bestandspldne

In den Bestandplanen ist die nach den Baumaflnahmen ortlich verdnderte Situation

dargestellt (vgl. Karten 1 und 2).
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